
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 
I-8212W / 

I-8213W 

WinPAC-8000 (WinCE 5.0) V 

LinPAC-8000 (Linux kernel 2.6.19) V 

iPAC-8000 Compact PAC (MiniOS 7) V 

XP-8000  

(Windows Embedded Standard 2009) 
V 

I-8212-3GW/I-8213W 工業級三頻 3G GSM/GPRS 數據機(I-8213W-3GWA 另帶有 GPS)，支援 WCDMA 

2100/1900/850 MHz 和 GSM 850/900/1800/1900 MHz 數個頻段。這個系列的模組提供便利且廉價的

GSM/GPRS 網路來蒐集遠端設備、各種流量計資料或做即時遠端控制。使用內建 TCP/IP stack 只需搭配簡

單的控制命令及可連線上網，不需要另外安裝驅動程式。並且 I-8212W-3GWA 和 I-8213W-3GWA 可以和泓

格科技的 PAC 產品(例如:iP-8000、WinPAC、LinPAC、XPAC 等等)搭配使用，輕易實現簡訊收送和 GPRS

連線功能。 

 支援三頻UMTS 2100/1900/850 MHz 和四頻GSM 

850/900/1800/1900 MHz 

 4KV ESD 瞬間靜電保護   

 可設計應用於 GPRS、簡訊資料傳輸 

 提供 GPRS 的 TCP Server, TCP Client, UDP Client 

stack 連線 

 支援標準 AT Commands 

 GSM LED 指示燈、Power LED 指示燈及 GPS 指

示燈(僅 I-8213W-3GWA) 

 在惡劣的環境仍具高可靠度 

 支援 32 通道 GPS 定位及 NMEA v0183 v3.01 標準

(僅 I-8213W-3GWA) 

 支援 PPS：每秒輸出 100 ms pulse 提供更精準 GPS

時間量測(僅 I-8213W-3GWA) 

 支 援 XP-8000, WinPAC-8000, LinPAC-8000, 

ViewPAC, iPAC-8000 

工業級三頻 3G 模組 

支援 PAC 

應用架構示意圖 
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I-8212W-3GWA/I-8213W-3GWA 



 

 

 

 

 

型號 I-8212W-3GWA I-8213W-3GWA 

3G 系統 

頻段 UMTS : 2100/1900/850 MHz 

資料傳輸 
UMTS / HSDPA / HSUPA 

Downlink transfer: Max. 7.2Mbps; Uplink transfer: Max 5.76Mbps 

GSM/GPRS 系統 

頻段 850/900/1800/1900 MHz 

GPRS 連結 Class 10/8 

GPRS 等級 Class B 

GPRS 速度 Downlink transfer: Max. 85.6 kbps; Uplink transfer: Max 42.8 kbps 

CSD Up to 14.4 kbps 

Compliant to GSM Phase 2/2+ MT, MO, CB, Text and PDU mode 

編碼 CS 1, CS 2, CS 3, CS 4 

SMS 系統 

SMS MT, MO, CB, Text and PDU mode 

GPS 介面 

支援通道數 - 32 

靈敏度 - 

Tracking = up to -159 dBm (with external 

LNA) 

Cold start = up to -146 dBm (with external 

LNA) 

定位時間 - 
Hot start (Open Sky) = 2 s(typical) 

Cold start (Open Sky) = 36 s(typical) 

支援協議 - NMEA 0183 version 3.01 

LED 指示燈 

電源 紅燈 

GPRS 黃燈 

GPS - 綠燈 

電源 

接地保護框架 ESD, Surge, EFT, Hi-Pot 

功耗 Idle: 0.16 A @ 5 VDC; Data Link: 0.2 ~ 1.64 A (peak) @ 5 VDC 

機構 

外殼 Plastic 

尺寸 (W x L x H) 30mm x 85mm x 114mm  

環境 

操作溫度 -25°C ~ +75 °C 

儲存溫度 -30°C ~ +80 °C 

溼度 5~95% RH, non-condensing 

ANT-421-01 3米長 GPRS/GSM 天線 

ANT-115-03 GPS 天線 

I-8212W CR  工業級四頻2G GSM/GPRS模組(RoHS)  

I-8213W CR  工業級四頻 2G GSM/GPRS模組 (GPS功能)(RoHS)  

訂購資訊 

配件 
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